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por ejemplo Nero InCD. Con Vista no hay
problema y podremos analizar el conteni-
do de este disco como de cualquier otro.

Siel material audiovisual utiliza cédecs no
compatibles con nuestro reproductor o si
gueremos comprimirlo para que quepa en
un Unico DVD (frente a la alternativa de
dividirlo en varios discos, como se comen-
té en el Paso 5), hay que recodificarlo.
Volver a codificar un video es un proceso
muy largo, que supone siempre una pérdi-
da de calidad, aungue sea minima, por lo
que deberiamos intentar evitarlo.

Empezamos instalando RipBot264
(www.mediafire.com/file/nndqml
tzymt/RipBot264v1.10.8.7z). E| archi-
Vo viene comprimido con el compresor
Tzip, asi que lo descomprimimos a una
carpeta (el programa no necesita instala-
cién), lo ejecutamos y hacemos clic en la
opcion Add. Elegimos el fichero de video
aprocesary, tras unos minutos de anélisis
(quizds bastantes), nos muestra la venta-
na de la imagen adjunta. Lo que aparece
en ella son las caracteristicas del fichero
que hemos procesado, el nombre de los
archivo de video y audio (3 y, encima

de estos campos,
el tipo de video | —vrve

y audio gue con- ©o ot defteriace
tiene. En nuestro
ejemplo, el audio | wriay ™

es H264 y el so- (= _Jsmes i
nido, AC3. T—
En primer lugar,
marcamos el tipo
de fichero de
salida (), que
sera MKV Como perfil de salida para el
video, escogemos HD, BluRay, Consoles
(15). Para el audio, el formato de salida 5.1
Aften AC3 448 kbps ().

Se pueden especificar mas pardmetros
para maximizar la compatibilidad con el es-
tandar AVCHD. Pulsamos el botdn Proper=
ties y aparecerd la ventana de opciones. Si
el tamafio del video original no fuera 1.920
x 1.080, elegimos en el desplegable Size
@ la correspondiente a HD-Full y avan-
zamos por las paginas de opciones. En la
Gitima, en el campo Output Speed, espe-
cificamos la cadencia Assume FPS -> 25
), que nos garantiza 25 fotogramas por
segundo en el archivo de salida.

De vuelta a la pantalla de configuracion,
nos centramos en la parte inferior, don-
de escogemos 2-pass en el tipo de co-
dificacion ',:?':4 Procesar el video en dos
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vdil d Sl euilduos, se pueaagan vel
varias veces. Lo gue sigue son unas
recetas que esperamos os sean utiles:

1.- No grabes andando. Pdrate,
mantén el pulso firme, encuadra la
accion (como encuadrarias una foto)
y, después, pulsa el botén de empezar
a grabar. Pulsa el de parada antes de
perder el encuadre.

2.~ Usa el zoom con suavidad y haz
las panoramicas lentas. Es mejor
psarse de lento que de rapido, a riesgo
de que el video maree.

3.- Habla y toma pfanos cortos de los
letreros con los tepdnimos relevantes.
Ya que no vas a editar el video, estos
planeos haran las veces de titulos y sub-
titulos, separando ias partes del video.

4.~ Graba poco. Cuida cada toma.

Si le coges aficién, podras pasarte a la
edicidn de videa. Los DVD gue hayas
grabado siguiendo esta gufa pueden
ser editados posteriormente, pues son
réplica exacta, sin pérdida de calidad,
del video original.

pasadas es mas lento [W e

que hacerlo en una (no
llega al doble), pero tie-
ne la ventaja de que se
puede calcular mejor
el tamafio del ar- |,
chivo de salida para
asegurarnos de que
cabe en un solo DVD.
Al elegir esta opcidn, se habilita el campo
Lock Size =2 “5), teniendo que escribir el ta-
mafio que deseamos que tenga el archive
de salida en Megahytes.

En un DVD caben 4.587 Mbytes. El audio
ocupara 197 Mbytes por cada hora de vi-
deo, aunque adicionalmente debemos re-
servar algo de espacio para el resto de los
archivos. A modo orientativo, para un vi-
deo de dos horas podemos escribir 4.100
Mbytes como tamafio del archivo de sali-
da. Por ultimo, debemos dar un nombre al
archivo de salida en Output "@? Ajustados
todos los parametros, pulsamos el botdn
Done que nos lleva a la pantalla inicial.
Desdeella, es posible afadir nuevos traba-
jos con el botén Add o bien pulsar Start,
que lanzara el proceso de compresion de
nuestro archivo de video. Dependiendo
de su longitud y el procesador de nuestro
ordenador, el proceso puede tardar varias
horas, tipicamente entre cinco y diez ve-
ces la duracion del video que estamos co-
dificando. Al final, obtendremos un fiche-
ro MKV con el que entrar en el Paso 3. »




